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Российская силовая сеть одолела еще один 
барьер: появился спрос на микросхемы для 
источников питания семейства 5Р$ фирмы $АМ- 
$ИМС. Статья знакомит мастеров ремонта с 
параметрами микросхем этого семейства и осо- 
бенностями их работы в источниках питания теле- 
визоров и мониторов. 


Постоянно растущие требования повышения на- 
дежности, миниатюризации, уменьшения веса, энерго- 
потребления и стоимости бытовой электронной ап- 
паратуры заставляют разработчиков предлагать новые 
схемные и технологические решения при создании 
микросхем для импульсных источников питания (ИП). 
Одним из таких продуктов является семейство микрос- 
хем 5Р5 (ЗАМЗУМС РО\МЕВ $МИПСН), использующее 
передовые технологии и с недавних пор применяемое в 
широком диапазоне силовой электроники. 

В корпусе 5Р$ размещены сразу два полупроводни- 
ковых кристалла: ШИМ-регулятор, имеющий многочис- 
ленные дополнительные функции и мощный полевой 
транзистор с выводом датчика тока стока — ЗЕЁТ. К 
достоинствам 5Р$ можно отнести следующие харак- 
теристики семейства: 


. тепловая защита; 


* защита от превышения и понижения напряжения 
питания; 


‚ защита от перегрузки по току и короткого 
замыкания; 


® встроенный генератор; 
* функция мягкого старта; 
* возможность внешней синхронизации. 


Микросхемы выпускаются в корпусах ТО 2207-41 и 
ТО ЗР-51, внешний вид и цоколевка которых приведены 
на рис. 1. 








Рис.1. Внешний вид и цоколевка микросхем 


Не останавливаясь подробно на описании струк- 
турной схемы, вряд ли интересном мастерам ремонта, 
приведем назначение выводов микросхем: 

1. Огаш: сток мощного ЗРЕТа, подключается 
непосредственно к импульсному трансформатору; 

2. СМО: общий вывод микросхемы, соединен с 
истоком ЗЕЕТа. 

3. Усс: вывод питания. Микросхема начинает 
работать, когда напряжение на этом выводе превыша- 
ет 15 В. Дальнейшее повышение питания до 25 В или 
понижение до 10 В приводит к срабатыванию защит- 
ных систем и прекращению работы микросхемы. 


4. У: вывод сигнала управления выходным 
напряжением. На этот вывод подается сигнал ошибки 
по выходному напряжению для поддержания его 
номинального значения. Превышение уровня 7.5 В 
прекращает работу микросхемы. 


5. \5/з: вывод управления мягким стартом и 
внешней синхронизации. 


В таблице 1 приведен общий перечень выпускаемых 
микросхем с указанием номинального тока, напряже- 
ния и типа корпуса. 

Наименование микросхем состоит из префикса КА 
и следующего за ним буквенно-цифрового кода: 
КАаБссе, где: 

а — функция управления микросхемой: 

а=1 — микросхема без мягкого старта в корпусе 

ТО 220РЕ-41 или с мягким стартом в корпусе 

ТО ЗР-51; 

а=2, 3 — функции мягкого старта и внешней 

синхронизации; 

а=2 — для применения в мониторах; 

а=3 — для применения в телевизорах; 

Ь - рабочая частота: 

Ь=Ё — фиксированная 50 кГц; 

ЬБ=М -— фиксированная 70 кГц; 

Ь=Н - фиксированная 100 кГц; 

6=$ — внешняя синхронизация (для мониторов и 

телевизоров}; 

с - рабочий ток (х 1 А}; 
Ч — рабочее напряжение (х 10 В}; 
е — режим перезапуска: 

е отсутствует — фиксация режима аварийного 

выключения; 

е=К — автоматический перезапуск. 

Из всех приведенных в таблице типов микросхем 
наиболее интересны для мастеров ремонта серии 


КА25 и КАЗ$, разработанные для ИП мониторов и 
телевизоров, соответственно. 

Серия КАЗ$ состоит из пяти микросхем, две из 
которых рассчитаны на рабочее напряжение 800 В 
(токи 6 Аи8 А] итри - на напряжение 650 В (токи 7 А, 
ЗА, 12 А). Микросхемы этой серии используются в 
квазирезонансном режиме работы, позволяющем 
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Рис. 2. Типовая схема включения КАЗ5 


существенно снизить коммутационные шумы и умень- 
шить их негативное влияние на качество изображения. 


Типовая схема включения микросхемы КАЗ$ приве- 
дена на рис. 2. 


Квазирезонансный режим работы характерен на- 
личием демпфирующего конденсатора С9 и само- 
синхронизацией от импульсного трансформатора. 
Частота генерации в этом режиме зависит от 


Таблица 1. Общий перечень микросхем 
Микросхема 


Напряжение 8008 


КАТМ/НО265К 2А/650В 





КА1МО0280® 

КАТНО280К 2А/800В 
КА1103808 ТО-220Н4рт 
КАТ(ОЗ80 ТО-220Н4рт 

КАТМО3808 

КАТНО3808 

КАТМ0680 6А/800В 

КАТМО680К 

Напряжение 6008 
КАТНО165В 


напряжения сети и потребляемой телевизором мощ- 
ности, она может меняться в диапазоне 30...80 кГц. 


Серия КА2$5 состоит из шести типов микросхем: 
двух — на напряжение 800 В (токи 6 Аи8 А и четырех — 
на 600В (токи 6 А, 7 А, 9 А, 12 А). Особенностью 
включения микросхем серии КА?25$ является использова- 
ние внешнего сигнала синхронизации (рис. 3). 

В качестве синхронизирующего сигнала используют- 


ся импульсы обратного хода строчной развертки 


2А78008В ТО-220Е Арт КАТНО680 2А780ОВ ТО-ЗРБрт) 
[_ 2А/8008 _\ 


КА1ЕО880 8А/8008 ТО-ЗР(5рип) 


КАТМО880 8А/8008 ТО-ЗР(5рт 
КА250680 6А/800В ТО-ЗР(5рт 


ПАВ: ее СС ООО ПОНИ И 


ТА76508 то-220НА8ОТР КА250765 7А7650В ТО-ЗР5ри] 
Г 2А/6508 | ТО-2204рт) КАЗ507658 7А/7550В ТО-ЗРр"] 
КАПУМ/Н03558 ЗА/$50В ТО-220 рт] КА250965 УА/550В ТО-ЗР5рт] 


КАТМО565Е 5А/8508 ТО-220Е рт КАЗ509658 9А/8508 ТО-ЗРри) 
КАТМО765 7А/8508 ТО-ЗРБри КА25Т265 Т2А7650В ТО-ЗРрт) 
КАТМО965 КАЗ5Т2658 Т2А/$50В ТО-ЗР5рт 





Тел.: (095) 925-6047, РЭТ, 1999, № 1 








ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 
































Рис. 3. Типовая схема включения КА25 


монитора, в результате чего шумы переключения блока Наличие индекса ЕЁ в конце наименования микросхе- 
питания попадают в невидимую на дисплее часть кадра. 


В настоящее время фирма ЗАМ$УМС анонсирует 
выпуск четырех микросхем серии КА25 в корпусе 
ТО 220-51 с пятью выводами. дом без снижения электрических параметров. и 


мы (например, КАЗ$0680КЕ) свидетельствует о выполне- 
нии микросхемы в корпусе с изолированным теплоотво- 


УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ 
КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ ИМПОРТНОГО 
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 


ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЦЕНЫ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ТИПЫ КОРПУСОВ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

_ УСЛОВИЯ ЗАКАЗА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДРУГИХ ФИРМ 

ее 

ЗАПОЛНЕННЫЙ КУПОН ИЛИ ЗАКАЖИТЕ КАТАЛОГ У 


НАШИХ ОПЕРАТОРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ. СТОИМОСТЬ 
КАТАЛОГА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖЕМ 17 руб. 


Ра! Вышлите каталог 


ИНДЕКС — АДРЕС 


ТЕЛ./ ФАКС : (095) 919-75-60. АДРЕС: 109123 МОСКВА А/Я 14 ООО «ЭЛКОСЕРВИС» 
Е-тай: есоз@рор.4гапзИ.ги 
УВЕ: нир:/ /изегАгапйзИ.ги—е|со5 
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